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Заправка игольных нитей
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1.

1.

2.

2.

1. 2.

1.

Регулировка натяжения нитей

Нитки петлителя (красная/синяя) образуют петли на изнаночной стороне материала.

Нитки петлителя (красная/синяя) образуют петли на лицевой стороне материала.

Игольная нитка (желтая) образует петли на изнанке материала.

Игольная нитка (зеленая) образует петли на изнанке материала.

Оверлочные швы
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1. 3.2.

4.

1. 3.2.

4.

Кайма материала образует туннель или закручивается.

Шов сосбаривается.
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2.

2.

3.

1.

1.

2.1.

Игольная нитка (желтая, зеленая или синяя) образует петли на изнанке материала.

Нитка петлителя цепного шва (фиолетовая) образует петли на изнанке материала.

Нитка петлителя цепного шва (фиолетовая) образует туннель на изнанке материала.

Плоские швы
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1.

2.

Шов сосбаривается. Игольная нитка (желтая, зеленая или синяя) натянута слишком 
сильно.
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1. 2.

1.

1.

2.

2.

1. 2. 3.

Нитки петлителя (красная/синяя) образуют петли на изнаночной стороне материала.

Игольная нитка (зеленая) образует петли на изнанке материала.

Нитки петлителя (красная/синяя) образуют петли на лицевой стороне материала.

Игольная нитка цепного шва (желтая) образует петли на изнанке материала.

Комбинированные швы
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1.

4.

2. 3.

1.

Кайма материала образует туннель или закручивается.

Нитка петлителя цепного шва (фиолетовый) образует петли на изнанке материала.
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1.

4.

2. 3.

5.

Регулировка микро-контроля нити (mtc)

Шов сосбаривается.
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Регулировка длины стежка

Регулировка дифференциальной подачи

Регулировка ширины обрезки



19

1

54

32

Уход и чистка
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Устранение неполадок

Неполадка Устранение

Материал подается неправильно. 1	 Увеличьте длину стежка.
2.	 При тяжелых материалах увеличьте прижим лапки.
3	 При легких материалах уменьшите прижим лапки.

Поломка иглы. 1	 Правильно вставьте иглу.
2.	 Не оттягивайте материал при шитье.
3	 Закрепите  натяжной винт иглы.
4.	 Используйте для тяжелых материалов более крупную иглу.

Обрыв нитки. 1	 Проверьте ход заправки нитки.
2.	 Убедитесь в том, что нитка не запуталась и не соскользнула.
3	 Правильно вставьте иглу.
4.	 Вставьте новую иглу; вставленная игла могла быть изогнута или 

затуплена.
5.	 Используйте только высококачественные нитки.
6.	 Ослабьте натяжение нитки.

Пропуск стежков. 1	 Вставьте новые иглы; вставленные иглы могли быть изогнуты 
или затуплены. Используйте только оверлочные иглы ELx705.

2.	 Закрепите  натяжной винт иглы.
3	 Правильно вставьте иглы.
4.	 Измените тип или размер игл.
5.	 Проверьте ход заправки нитки.
6.	 Увеличьте прижим лапки.
7.	 Используйте только высококачественные нитки.

Неравномерный шов. 1	 Настройте натяжение нитки.
2.	 Убедитесь в том, что нитка не запуталась и не соскользнула.
3	 Проверьте ход заправки нитки.

Извитость шва. 1	 Ослабьте натяжение нитки.
2.	 Убедитесь в том, что нитка не запуталась и не соскользнула.
3	 Используйте высококачественные нитки.
4.	 Укоротите длину стежка.
5.	 При легких материалах уменьшите прижим лапки.

Неравномерная обрезка. 1	 Проверьте установку ножей.
2.	 Замените один или оба ножа.

Скопление ткани 1.	  Закройте крышку петлителей.
2.	 Убедитесь в том, что нитка не запуталась и не соскользнула.
3	 Сначала сметайте толстые слои ткани на обычной машине, 

прежде чем шить их на оверлоке.

Машина не работает. 1.	 Подключите машину к источнику питания и включите ее.
2. 	 . Закройте крышку петлителей.
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