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Заправка нитей в машину
ВНИМАНИЕ:
Перед заправкой нитей отключите питание маши-
ны и вытащите вилку из розетки.
Заправляйте нити в машину в следующей после-
довательности:
1) Нить левой иглы
2) Нить центральной иглы
3) Нить правой иглы
4) Нить петлителя
Поднимите рычаг прижимной лапки.
1) Рычаг прижимной лапки
ПРИМЕЧАНИЕ:
Всегда поднимайте прижимную лапку перед за-
правкой нитей в машину.
Поверните на себя маховое колесо и поднимите 
иглы в верхнее положение.
2) Маховое колесо
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Заправка игл
Заправьте нить в каждую иглу в следующей после-
довательности:
1. Пропустите нить через отверстия телескопиче-
ского нитенаправителя
с левой стороны сзади наперед.
2. Пропустите нить сквозь отверстия на левой сто-
роне нитенаправительной пластины как показано 
на рисунке 2.
2. Нитенаправительная пластина
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3. Удерживая нить с двух сторон, вставьте ее между 
дисками натяжения, немного натяните.
(Поднимите рычаг прижимной лапки, тогда нить легко 
пройдет между дисками натяжения).
3)Диски натяжения
4. Пропустите нить справа налево через  направи-
тель.
4) Нитенаправитель
5. Выведите нить налево и проведите ее через напра-
витель.
Поднимите ее наверх, нить должна соскочить за пла-
стину рычага нитеводителя.
5) Нитенаправитель
6) Пластина рычага нитеводителя
6. Вытяните нить вниз и проведите ее за нитенапра-
вителем справа.
7) Нитенаправитель
7. Заправьте каждую нить:
Левая игла: Проведите нить позади нитенаправитель-
ной пластины с левой стороны.
Выведите нить между первым и вторым зубцом с ле-
вой стороны.
Центральная игла: Проведите нить позади нитена-
правительной пластины с правой стороны. Выведите 
нить между двумя внутренними  
зубцами.
Правая игла: Проведите нить позади нитенаправи-
тельной пластины с правой стороны.
Выведите нить между первым и вторым зубцом с 
правой стороны.
8) Нитенаправительная пластина
9) Направитель игловодителя
Выведите все нити за направитель игловодителя с 
правой стороны.
Заправьте нить в каждую иглу при помощи нитевдева-
теля (см. ниже).
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Как использовать нитевдеватель
1. Возьмите нитевдеватель.
Треугольная отметка на ручке должна смотреть на-
верх.
Захватите нить так, чтобы она попала в Y-образное 
отверстие.
1) Треугольная отметка
2) Y-образное отверстие
2. Охватите V-образным отверстием иглу прямо 
над игольным ушком.
3. Спустите нитевдеватель вниз по игле так чтобы 
выступ нитевдевателя вошёл в ушко иглы.
3) V-образное отверстие
4) Выступ
4. Подтолкните нитевдеватель, нить пройдет сквозь 
ушко иглы.
5. Уберите нитевдеватель. При помощи крючка 
подхватите петлю. Отведите концы нитей назад.
5) Крючок
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Заправка петлителя
Заправьте петлитель в следующем порядке:
1. Пропустите нить через нитенаправитель телеско-
пического стержня с правой стороны сзади наперед 
как показано на рисунке.
1) Нитенаправитель
2. Пропустите нить сквозь отверстия на правой сто-
роне нитенаправительной пластины, как показано 
на рисунке.
3)Нитенаправительная пластина
3. Удерживая нить с двух сторон, вставьте ее между 
дисками натяжения, немного натяните.
(Поднимите рычаг прижимной лапки, тогда нить лег-
ко пройдет между дисками натяжения).
4.Пропустите нить вниз через нитенаправитель 
петлителя (А) с правой стороны. Протяните ее через 
направитель петлителя (А), удерживая при этом 
нить у направительной пластины.
4) Направитель петлителя
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5.Заправьте нить, согласно пунктам (5)-(9).
6. Потяните за ручку отключения петлителя. Пет-
литель наклонится вправо для легкого доступа при 
заправке.
(В) Ручка отключения петлителя
7. Вставьте нить в ушко нитенаправителя петлителя, 
а затем в ушко самого петлителя.
Вытяните концы нитей на 10 см назад.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Можно воспользоваться пинцетом.
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РАЗНОВИДНОСТИ ШВОВ
Тройной распошивальный шов 
Тройной распошивальный шов шьется всеми тремя 
иглами.
Этот шов формирует три параллельных ряда пря-
мых стежков на лицевой стороне.
Он идеален для подрубки, пришивания резинки, 
декоративной отделки и т.д.
1) Левая игла
2) Центральная игла
3) Правая игла

Тип ткани Размер 
иглы

Тип нити

 
От лёгких 

до 
средних

Тонкий 
трикотаж 
Тонкое 
джерси

80/12 
или 

90/14

 
№60-90 

кручёные

 
Тяжёлые

Джерси 
Тканое по-

лотно 
с ворсом

 
90/14

 
№60 кру-

чёные

ПРИМЕЧАНИЕ:
К машине приклагаются иглы ELx705CF.
Баланс натяжения верхней нити
1. Установите регуляторы натяжения как описано 
ниже:
1) Регулятор натяжения нити левой иглы: 4
2) Регулятор натяжения нити центральной иглы: 4
3) Регулятор натяжения нити правой иглы: 4
4) Регулятор натяжения нити петлителя: 4
2. Проверьте баланс натяжения на кусочке реальной 
ткани с теми нитками, которые возьмете для рабо-
ты.
При необходимости измените натяжение.
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Сбалансированное натяжение:
Ряды стежков на лицеой стороне ткани – прямые
и ровные. Нить петлителя формирует двойные 
ряды квадратов с диагоналями.
Изнанка ткани
Нить петлителя
Нить левой иглы
Нить центральной иглы
Нить правой иглы

(А) Если натяжение игольной нити слабое:
— Стежки с лицевой стороны неправильной 
формы и ослаблены.
— Образуется зазор между верхней и нижней 
точками переплетения нити петлителя.

Увеличьте натяжение игольной нити и/или  
ослабьте натяжение нити петлителя, чтобы сба-
лансировать натяжение.

(В) Если натяжение игольной нити слишком  
сильное:

— Ткань собирается.
Ослабьте натяжение игольной нити и/или увеличь-
те натяжение нити петлителя, чтобы сбалансиро-
вать натяжение.
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Распошивальный шов 
Этот шов прошивается двумя иглами и формирует два 
параллельных ряда прямых стежков с лицевой сторо-
ны.  Он часто используется на рукавах и нижнем крае 
футболок.
Бывает три типа распошивального шва:
• Узкий левый (3мм в ширину)
• Узкий правый (3мм в ширину)
• Широкий (6мм в ширину)
1. Узкий правый (3мм в ширину)
Снимите левую иглу.
Заправьте петлитель, правую и центральную иглу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Затяните винт отсутствующей иглы с нерабочей сто-
роны, чтобы не потерять его.
(2)Центральная игла
(3)Правая игла
2. Узкий левый (3мм в ширину)
Снимите правую иглу (см. стр. 8).
Заправьте петлитель, левую и центральную иглу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Затяните винт отсутствующей иглы с нерабочей сто-
роны, чтобы не потерять его.
1) Левая игла
2) Центральная игла
3. Широкий (6мм в ширину)
Снимите центральную иглу (см. стр. 8).
Заправьте петлитель, правую и левую иглу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Затяните винт отсутствующей иглы с нерабочей сто-
роны, чтобы не потерять его.
1) Левая игла
3) Правая игла
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Баланс натяжения верхней нити
1. Установите регуляторы натяжения как описано 
ниже:
Для узкого правого шва (3мм шириной):
1) Регулятор натяжения нити центральной иглы: 4
2) Регулятор натяжения нити правой иглы: 4
3) Регулятор натяжения нити петлителя: 4
Для узкого левого шва (3мм шириной):
1) Регулятор натяжения нити левой иглы: 4
2) Регулятор натяжения нити центральной иглы: 4
3) Регулятор натяжения нити петлителя: 4
Для широкого шва (6мм шириной):
1) Регулятор натяжения нити левой иглы: 4
2) Регулятор натяжения нити правой иглы: 4
3) Регулятор натяжения нити петлителя: 4
2. Проверьте баланс натяжения на кусочке реальной 
ткани с теми нитками, которые возьмете для работы.
При необходимости измените натяжение.

Сбалансированное натяжение:
Прямые стежки на лицевой стороне ткани — прямые 
и ровные. Нить петлителя формирует цепочку.
1) Изнанка ткани
2) Нить петлителя
3) Нить левой иглы
4) Нить правой иглы

(А) Если натяжение игольной нити слишком слабое:
— Стежки с лицевой стороны неправильной фор-
мы и ослаблены.
— Образуется зазор между верхней и нижней точ-
ной переплетения нити петлителя.

Увеличьте натяжение игольной нити и/или ослабьте 
натяжение нити петлителя, чтобы сбалансировать 
натяжение.

(В) Если натяжение игольной нити слишком сильное:
— Ткань собирается.

Ослабьте натяжение игольной нити и/или увеличьте 
натяжение нити петлителя, чтобы сбалансировать 
натяжение.
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Цепной стежок
Этот шов прошивается одной иглой и формирует це-
почку из нити петлителя на изнаночной стороне ткани.
Этот прочный и подвижный стежок используется для 
обработки трикотажа, пришивания резинки,
косой бейки и т.д.
Заправьте одну из трех игл и петлитель.
Снимите две неиспользуемые иглы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Затяните винты отсутствующих игл с нерабочих сто-
рон, чтобы не потерять их.
Баланс натяжения верхней нити
Установите регуляторы натяжения как описано ниже:
1) Регулятор натяжения игольной нити: 4
2) Регулятор натяжения нити петлителя: 4
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поверните регулятор натяжения для той иглы, кото-
рую используете.
2.Проверьте баланс натяжения на кусочке реальной 
ткани с теми нитками, которые возьмете для работы. 
При необходимости измените натяжение.
Сбалансированное натяжение:
Прямые стежки на лицевой стороне ткани — прямые 
и ровные. Нить петлителя формирует цепочку.
1) Изнанка ткани 
2) Нить петлителя
3) Игольная нить

(А) Если натяжение игольной нити слишком слабое:
— Стежки с лицевой стороны неправильной формы 
и ослаблены.
— Игольная нить создает петли на изнаночной сто-
роне ткани.

Увеличьте натяжение игольной нити и/или ослабьте 
натяжение нити петлителя, чтобы сбалансировать 
его.

(В) Если натяжение игольной нити слишком сильное:
— Ткань собирается.

Ослабьте натяжение игольной нити и/или увеличьте 
натяжение нити петлителя, чтобы сбалансировать 
его.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ШВА
Завершение шва
Для достижения наилучших результатов в начале и 
конце шва используйте полоску ткани.

Начало шва
1. Поднимите прижимную лапку и подложите полоску 
ткани под лапку. Опустите лапку и несколько раз по-
верните на себя маховое колесо.
Нажмите на педаль и начните медленно шить.
1) Маховое колесо
2. Остановите машину в конце полоски ткани.
Подложите основную ткань к полоске ткани
как показано на рисунке. Затем продолжайте
работать на основной ткани.
2) Полоска ткани
3) Основная ткань

Конец шва
Остановите машину в конце основной ткани.
Подложите еще оду полоску ткани к основной ткани как 
показано на рисунке. Продолжайте шить по полоске 
ткани.
4) Еще одна полоска ткани
Отрежьте нити, соединяющие основную ткань
с вспомогательной полоской.
5) Соединяющие нити

Завязывание нитей
Пинцетом выведите игольные нити на изнанку и завя-
жите их вместе.
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Снятие ткани в середине строчки
1. Поверните на себя маховое колесо и поднимите 
иглы в верхнее положение.
1) Маховое колесо
2. Поднимите рычаг прижимной лапки и саму лапку.
2) Рычаг прижимной лапки
3. Перед иглами вытяните игольные нити вперед. 
Без этого невозможно будет отвести ткань назад.
4. Потяните ткань назад.
5. Снимите ткань и обрежьте нити при помощи нитео-
брезателя.
3) Нитеобрезатель
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Обработка края распошивальным швом
1. Сложите края ткани изнанкой вовнутрь и прогладьте.
2. Портновским мелом с правой стороны проведите 
линию, обозначьте край ткани.
3. Расположите ткань так, чтобы левая игла попадала 
только слева от отмеченной линии.
Опустите прижимную лапку.
4.Аккуратно прошейте вдоль отмеченной линии. 
5. По окончании шва поднимите прижимную лапку и от-
ведите ткань назад.
6. Выведите нитки на изнанку и завяжите их вместе.
1) Отмеченная линия
2) Левая игла
3) Правая игла
4) Лицевая сторона ткани
Применение тройного распошивального 
шва 
Обработка рукавов и нижнего края
1) Рукав
2) Нижний край
Пришивание кружева и ленты
1) Лента или кружево
2) Лицевая сторона ткани
3) Изнанка
Пришивание резинки
1) Лицевая сторона ткани
2) Изнанка
3) Резинка
Декоративная отделка
1) Лицевая сторона ткани
2) Изнанка
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УХОД ЗА МАШИНОЙ
Чистка зубчатой рейки и области петлите-
лей
ВНИМАНИЕ! Перед чисткой отключите питание и 
выньте вилку из розетки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: не разбирайте машину иначе, чем опи-
сано в этой инструкции.
1. Снимите прижимную лапку и иглы.
2. Снимите установочный винт и игольную пластину.
3. Очистите тканенаправители щеточкой от пыли.
1) Игольная пластина 
2) Установочный винт
3) Щеточка от пыли
4. Откройте крышку петлителя и почистите петлитель и 
область вокруг него щеточкой.
5. Установите на место игольную пластину, иглы и при-
жимную лапку.
Закройте крышку петлителя.
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Неисправности Причины Страница

Обрыв нити

Неправильная заправка нити в машину стр. 12-17
Слишком сильное натяжение нити стр. 18, 21, 22
Игла погнута или поломана стр. 10
Неправильно вставлена игла стр. 10
Нить не подходит по номеру или плохого 
качества

стр. 10

Поломка иглы

Игла погнута или повреждена стр. 10
Неправильно вставлена игла стр. 10
Винт зажима иглы ослаблен стр. 10
Тяните материал при шитье Не тяните материал

Пропуск стежков

Неправильно вставлена игла стр. 10
Повреждена или погнута игла стр. 10
Разбалансировалось натяжение нити стр. 18, 21, 22
Машина заправлена не верно стр. 12-17

Сборивание 
материала

Разбалансировалось натяжение нити стр. 18, 21, 22

Машина не 
включается

Вилка не включена в розетку стр. 6
Педаль не включена в машину стр. 6




