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Подготовка к шитью 

Стандартные аксессуары (в комплекте) 

[1] Шпульки - 3 шт.

[2] Набор игл - 3 шт.+ двойная игла

[З] Отвёртка-ключ

[4] Направляющая для квилтинга

[5] Вспарыватель/Щёточка для чистки пыли

[6] Лапка для выполнения петли

[7] Направляющая для потайного шва

[8] Лапка для вшивания молнии

[9] Лапка для пришивания пуговиц

Лапка, установленная на машину, 
называется "универсальная лапка" (J)
и подходит для выполнения большинства 
швейных операций. 

Подготовка к работе 
Перед первым использованием 
машины обязательно удалите излишки 
масла с игольной пластины.  

Подключение машины к сети 
Убедитесь, что швейная машина выключена 
(выключатель питания установлен на «О»), 
а затем вставьте электрический шнур в разъём 
машины, а вилку - в электрическую розетку. 

Педаль управления 
Скорость шитья на машине может изменяться с 
помощью педали: чем сильнее нажатие на 
педаль, тем выше скорость шитья. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Машина не будет работать, если педаль 
не подключена. 

_& ВНИМАНИЕ:
Выключайте машину из сети, если она 
не используется. 

Кнопка включения/выключения машины 
Включение - (ON). 
Выключение - (OFF) 

Машина 

выключена 

Машина 

включена 

Машина не будет работать, пока не включено питание. При включении машины загорится 
освещение. При техническом уходе, замене игл и т.д., машина должна быть выключена. 
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Подготовка к шитью 

Рукавная платформа 

Съёмная швейная платформа обеспечивает дополнительную поверхность для шитья. Для доступа 
к рукавной платформе потяните швейную платформу влево и снимите ее с машины. Для ее 
установки на место нужно подвинуть вправо до щелчка. 

Рукавная платформа позволяет обрабатывать узкие 
детали одежды: манжеты, рукава, низ брюк, детскую 
одежда и др. 
Дополнительные аксессуары к вашей машине можно 
хранить в специальном отсеке.

Рычаг подъёма/опускания лапки 
Существует три позиции подъёма прижимной лапки. 

(1) Лапка в опущенном состоянии

(2) Стандартный подъём лапки

(3) Максимальный подъём лапки

Рычаг подъёма прижимной лапки поднимает и 

опускает лапку. Можно поднять прижимную 

лапку на 0,6 см выше её обычного положения 

для лёгкой замены лапки и для работы с 

многослойными изделиями. 

Клавиша реверс 

Нажмите на клавишу реверс для шитья в 

обратном направлении. Машина будет шить в 

обратном направлении, пока Вы удерживаете 

клавишу реверс.

Отключение нижнего транспортера ткани 

(зубчатой рейки )

Для операций, выполнение которых не 

предполагает использование нижнего 

транспортера ткани (штопка, вышивка, свободно-

ходовая стежка и пришивание пуговиц), необходимо 

опустить зубчатую рейку. 

1. Для этого откройте крышку челночного отсека,

нажмите на рычаг управления рейкой и поверните

его вправо, как показано на рисунке.

2. Для того, чтобы поднять зубчатую рейку-

транспортёр, следует нажать на рычаг управления

рейкой и повернуть его в обратном направлении.

Всегда активируйте зубчатую рейку для выполнения прочих швейных операций, так как для них 

требуется автоматическое продвижение ткани, которое обеспечивается нижним транспортером 

(зубчатой рейкой).  
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Подготовка к шитью 

Разметка на игольной пластине 

На игольной пластине нанесены метки 
в дюймах или в миллиметрах, это расстояние 
от от центрального положения иглы до края 
ткани. 
С помощью этих меток вам будет легко про­
шить строчку на определённом расстоянии 
относительно края ткани. 

Намотка нити на шпульку 

1.Установите катушку ниток на стержень

держателя катушки.   Проведите нить через

нитенаправители между дисками натяжения по

часовой стрелке. Заправьте нить в отверстие на

шпульке по направлению снизу вверх, как

показано на рисунке,  и установите шпульку на

шпиндель.

2. Вручную намотайте немного нити на шпульку

по часовой стрелке.  Сдвиньте шпиндель

вправо до щелчка.  Придерживая конец нити,

аккуратно нажимайте на педаль для намотки.

3. После намотки нескольких витков нити

остановите машину и обрежьте кончик

нити.  Продолжайте намотку нити на шпульку на

максимальной скорости. Машина остановится

автоматически, когда шпулька наполнится.

Сдвиньте шпиндель влево и обрежьте нить.

5 

Стержни для катушек. 

Данная машина оснащена двумя вертикальными стержнями для катушек с нитками.  Для установки 

катушки вытяните стержень вверх, если не используете его - сложите, нажав на стержень . 

① Верхняя нить   ② Отверстие   ③ Спутанная нить

1
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Не допускается

В случае, если нить при шитье  наматывается на стержень катушки, проденьте ее через отверстие 

в левом стержне. Отверстие должно быть расположено прямо по ходу разматывания нити (то есть 

"смотреть" на катушку, установленную на правом стержне. 

1

2 3



Подготовка к шитью 

Установка шпульного колпачка  
1. Снимите швейную платформу, поднимите иглу в крайнее верхнее положение, повернув

маховое колесо на себя и откройте крышку челночного отсека.

2. Вытащите шпульный колпачок, потянув за язычок.

3. При установке шпульного колпачка в челнок обратите внимание на то, чтобы рожок встал в

углубление на кольце челночного устройства.

® � Язычок

 Заправка нижней нити
1. Возьмите шпульку в правую руку и вставьте её в шпульный колпачок таким образом, чтобы при

вытягивании нити шпулька вращалась по часовой стрелке (смотрите на рис. 1).
2. Проведите нить со шпульки в щель шпульного колпачка.
3. Протяните нить через пружинку натяжения. Нить должна выйти через глазок

(смотрите рис. 3). Вытяните конец нити около 10 см.

ф 

Замена прижимной лапки 
1. Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение.

Поднимите прижимную лапку.
2. Нажмите на рычаг позади держателя лапки. Лапка отсоединится.

® 

3. Расположите выбранную прижимную лапку так, чтобы стержень на лапке находился прямо под

выемкой держателя. Опустите держатель лапки и пристегните лапку.
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Установка направляющей для квилтинга 

Вставьте направляющую (приобретается отдельно) в зажим, 
расположенный с задней стороны держателя лапки. 
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Подготовка к шитью 

Заправка верхней нити 

Поверните маховое колесо на себя, чтобы 
поднять иглу в крайнее верхнее положение. 
Поднимите прижимную лапку. 
Поместите катушку ниток на  стержень, как 
показано на рисунке (нить разматывается 
сзади катушки). 

1. Пропустите нить через нитенаправитель,
придерживая нить рукой.

2. Проведите нить справа налево под
пластиной нитепритягивателя и поднимите
нить наверх.

3. Вытягивая нить с правой стороны на левую,
проведите её над рычагом
нитепритягивателя, чтобы завести в ушко
этого рычага.

4. Заведите нить за направляющую (4)
5. Не продевайте нить в пружину (5), так как

она предназначена для заправки нити в
двойную иглу.

6. Заправьте нить за направляющую (6),
расположенную над иглой.

7. Вденьте нить в иглу и вытяните нить с
противоположной стороны иглы.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Отрежьте конец нити острыми ножницами 
для более легкого продевания нитки в иглу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Обязательно заправьте сначала левую 
иглу, а затем заправьте правую иглу. При 
установке катушек, убедитесь, что левая 
нить снимается против часовой стрелки, 
правая нить - по часовой стрелке. 
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Заправка нитей в двойную иглу

1. В первую очередь заправьте левую иглу,
соблюдая последовательность заправки
одной иглы (см. пункт "заправка верхней
нити") выполняя шаги с 1 по 4. Заправьте
левую нить в пружину (5), расположенную 
под  направляющей №4, далее выполните
шаги 6 и 7.
2. Заправьте правую нить, выполняя шаги с
1го по 7-й пункта "заправка верхней нити".



Подготовка к шитью 

Встроенный нитевдеватель 
Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. 

1. Пропустите нить через нитенаправитель, как показано на рисунке.
2. Потяните вниз рычаг нитевдевателя, удерживая конец нити.
3. Поверните рычаг к задней части машины.

4. Зацепите нить за маленький крючок нитевдевателя, как показано на рисунке 4 и потяните
нить вверх.

5. Поверните рычаг нитевдевателя к себе. Крючок повернется и проденет нить сквозь
ушко иглы, образовав петлю.

6. Медленно отпустите рычаг нитевдевателя и потяните за петлю, чтобы кончик нити прошел

сквозь ушко. Вытяните примерно 10 см нити.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При использовании встроенного нитевдевателя, установите селектор выбора строчки на 
прямую строчку. 

CD 

® 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При использовании двойной иглы, нельзя пользоваться встроенным нитевдевателем. 
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Подготовка к шитью 

1. Поднимите прижимную лапку. Возьмите игольную
нить в левую руку.

2. Осторожно поворачивая маховое колесо правой
рукой на себя, опустите иглу вниз. Продолжите
вращение махового колеса до тех пор, рычаг
нитепритягивателя не окажется в крайнем верхнем
положении. Слегка потяните верхнюю нить, чтобы
вытянуть петлю нижней нити.

3. Вытяните обе нитки на 15 см (6 дюймов) назад под
прижимную лапку.

Регулировка натяжения верхней нити 

Натяжение нити зависит от качества сшиваемой 
ткани, направления ткани и методов шитья. 

r 

Натяжение верхней нити слишком сильное. Нижняя 
нить видна на верхней стороне ткани. Необходимо 
ослабить натяжение верхней нити, установив на 
регуляторе меньшую цифру. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ф 

Идеальная прямая строчка получается при 
переплетении нити между двумя слоями ткани (рис. 
слева). 
При правильной строчке зигзаг нижняя нить не 
должна показываться на верхней стороне сшиваемой 
ткани, а верхняя нить может быть чуть видна на 
нижней стороне сшиваемой ткани. 
Для изменения натяжения прокрутите регулятор 
натяжения до нужного значения. 

Натяжение верхней нити слишком слабое. Верхняя 
нить видна на нижней стороне ткани. Необходимо 
усилить натяжение верхней нити, установив на 
регуляторе большую цифру. 

Рекомендации по настройке натяжения верхней нити смотрите в описании выполнения 
различных строчек. 
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Подъём шпульной нити





























Техническое обслуживание машины 

Разборка и сборка челночного устройства. 
1. Поднимите иглу в самое высокое положение и откройте крышку челночного отсека. Выньте шпульный

колпачок из челночного устройства.
2. Откройте держатели кольца челночного устройства.
3. Снимите кольцо
4. Снимите челнок
5. С помощью щёточки и сухой мягкой ткани очистите все детали.
6. Возьмите маслёнку и капните на челночное устройство 1 - 2 капельки высококачественного швейного

машинного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Используйте масло экономно, так как чрезмерное смазывание приведёт к его попаданию на
ткань.

2. В том случае, если швейная машина не использовалась долгое время, нанесите несколько
капель масла в места смазки, указанные на рисунке и в холостую запустите машину в течение
минуты.

3. Когда машина работает 4-8 часов или появился шум, нанесите 2-3 капли масла в места смазки.

® 

1. Соберите челночное устройство: возьмите челнок за штифт и @ 
аккуратно установите его обратно в челночное устройство.

2. Установите кольцо, чтобы штифт кольца встал в прорезь внизу
устройства.

3. Закройте кольцо держателями, защёлкнув их обратно.
Покрутите маховое колесо на себя, чтобы масло распреде­
лилось в челноке.

4. Установите шпульный колпачок со шпулькой в челночное
устройство.

� ВНИМАНИЕ: Отключите питание, выньте вилку из розетки. 
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